清单编制说明
工程名称：南京市玄武区锁金新村第一小学老教学楼屋顶防水及老教学楼四楼内墙出新工程
一、工程概况
南京市玄武区锁金新村第一小学老教学楼屋顶防水及老教学楼四楼内墙出新工程，项目地点位于南京市玄武区锁金新村第一小学校区。本项目包括老教学楼屋顶防水、老教学楼四楼教室内墙面乳胶漆出新及部分地胶更换。
二、编制依据
《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)》、《通用安装工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《通用市政工程工程量计算规范(GB50856-2013)》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程预算定额》（2009年）及其相应的费用标准。
三、工程量清单编制说明
[bookmark: _Hlk3299162][bookmark: _Hlk39067149]1、投标人自行勘察现场，充分考虑现场用水、电情况，综合考虑投标报价，结算时不调整；
2、施工现场、交通运输情况及自然地理条件由投标人自行现场勘察，应充分考虑本工程场地现状的特点，可能对工程施工造成的影响并由此增加的二次搬运费用等，做出考量一并考虑在投标报价中；
3、投标报价应满足规范及地方有关规定的要求，所发生的费用计入报价中；安全文明施工措施费的基本费费属于不可竞争费用，基本费结算时按相关文件规定执行，其余措施项目费用中标后不再调整；
4、工程量清单中每一个子目的“项目特征”未说明或说明不全的，均按施工规范要求执行自行组价，并列入综合单价内。清单特征中未描述，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中；
5、对于工程量清单中的“项目特征”，只是招标人对该部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全部描述，计价时必须按施工现场情况及相关国家规范的要求，同时应包括施工损耗及规范规定的富余数量的费用。
四、材料品牌
推荐品牌表
	一、装修工程材料品牌表

	序号
	材料名称
	材料品牌或型号
	备注

	1
	防水材料
	SBS防水卷材
	东方雨虹、德高、卓宝、西卡、雨中情
	抗冻低于-10度以上，满足设计要求。

	2
	油漆
	乳胶漆
	多乐士、三棵树、立邦、
嘉宝莉
	满足国家标准GB/T 1741-2007《漆膜耐霉菌性测定法》、GB18582-2009室内装饰装修材料内墙涂料有害物质限量及GB/T 9756-2009合成树脂乳液内墙涂料要求，环保等级达到E0级。

	3
	地面装修材料
	pvc地板
	LG、
莱泰克斯Lentex

	1.除体育馆pvc运动地板外，其他部位pvc均用同质透心结构pvc地板，花纹上下一致，厚度：2mm,防火等级B1级；
2.耐磨等级T级，符合EN649及GB/T4085耐磨标准，防滑等级R9；
3.表面特殊处理，抗碘酊、紫药水、90%酒精、抗60%的硫酸，50%的浓碱，高锰酸钾，84消毒液等；
4.不得TVOC等有害物质超标，28天后TVOC排放量≤10微克每立方米，使用环保增塑剂，不含DOP、DEHP等有毒增塑剂，不含有甲醛，苯等有害物质，提供不含有重金属检测报告；



注：投标人所报材料品牌须与上表所列参考品牌同档次或高于参考品牌，并在“设备材料品牌响应表”中列明品牌。

